Produktdatenblatt
Leichtzaune Typ GZ-LGK

GP-GK Pfosten mit

Schraube.
Hdhe
(=Git ttenhéhe) 600 800 103G 1230 1430 1630 1830 2030 -
P fostenlange 1000 | 1200 1500 1700 1900 2100 2400 2600 mm|
Pfostenprofil PR50 | PR50 | PR50| PR50( PR50| PR50| PR50 | PR50
Befestigungelemente:
Kunsistofthalter 3 3 3 3 4 4 5 5
-Befestigungslasche 3 3 3 3 4 4 5 5 Stk
-Schrauben M8x47 3 3 3 3 4 4 5 5
-Anzahl Sicken 1 1 2 2 2 2 3 3 )
Fundament Lénge 300 300 30C 300 300 300 300 300
Breite 300 300 300 300 300 oo 300 300 mm|
“ Tiefe 500 500 600G 600 600 600 600 600
* Die vorgeschlagenen Fundamentgréen stellen nur Mindestmalte dar.
( Zaunverlauf 1 ( Zaunpfosten  (Eckauspragung A
mit Abtreppung
P Il
2520 T i
i
NIRRT
A @
Hinweis: Bai Gefalle werden zus. Kunststoff- - =
halter und Schrauben bendtigt
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